


Qualité 
Le programme d’assurance 

qualité de RSCC commence 

avec les matières premières 

entrantes et se poursuit 

tout au long de la 

fabrication complète de nos 

produits. Nous pouvons 

assurer une traçabilité  

complète des matières 

premières, réaliser des contrôles au cours du

procédé et le test électrique final.  Notre programme 

d’assurance qualité pour les produits nucléaires est 

conforme à l’annexe B de 10 CFR  et à 

NQA- .   Nous sommes 

également certifiés 

Innovation
Notre laboratoire de R&D interne examine et évalue 

constamment de nouveaux matériaux pour identifier de nouvelles opportunités 

pour les produits. Notre 

vaste gamme de matériaux 

isolants et de gainage et 

notre expertise en ingénierie 

nous permettent de fournir 

des options de produits 

pratiquement illimitées.

Certifié
Tous nos câbles certifiés 

respectent ou dépassent 

toutes les normes 

pertinentes de l’industrie 

nucléaire, notamment 

IEEE-383 et IEEE-323.

Qu’il s’agisse d’un 

événement de base de 

conception de résistance

à la flamme (LOCA), de projections de durée de 

vie thermique ou d’autres évaluations critiques, 

nos installations internes d’essais de certification 

effectuent des simulations d’accident et des tests de 

prototypes accélérés à long terme pour garantir la 

fiabilité des produits.

Entretien
RSCC maintient le plus grand inventaire de produits 

basse et moyenne tension à un ou plusieurs 

conducteurs. Notre inventaire complet est  

entièrement documenté et prêt pour une expédition 

immédiate. 

Toutes les personnes travaillant dans le segment 

nucléaire de RSCC sont des experts dans leur 

domaine.  Cela nous permet de fournir le plus haut 

niveau de service dans les domaines de la vente, de 

l’ingénierie, de la qualité et de la production.

Nous sommes LES experts du nucléaire

Marmon IEI

Engagé envers l’industrie nucléaire
Depuis plus de quarante ans, RSCC soutient l’industrie nucléaire en fournissant 

une large gamme de câbles certifiés pour l’industrie nucléaire. 

Notre engagement envers la qualité, l’innovation et l’éventail de produits est inégalé.



FIREWALL®

Basse tension

FIREWALL® III 
Firewall® III est la gamme 
phare des produits certifiés 
de RSCC. C’est le produit de 
choix utilisé en continu dans les 
centrales nucléaires depuis 
plus de 50 ans.  RSCC a pu 
accroître l’espérance de vie de 
Firewall® III à 60 ans pour 
satisfaire aux exigences des 
nouveaux projets de 
construction nucléaire avancée aux États-Unis, en Corée, 
en Chine et aux Émirats Arabes Unis.  Les câbles Firewall®

III sont conçus conformément aux normes ICEA S-66-524 
et S-19-81 et sont certifiés conformément aux normes 
IEEE-383 et IEEE-323. Firewall® III utilise un gainage 
Hypalon (polyéthylène chlorosulfoné). (Hypalon est un 
nom commercial pour les gainages Firewall® III).

• 600 volts
•18 AWG - 500 KCMIL
• 90 °C

Constructions à un ou plusieurs conducteurs disponibles

FIREWALL® SR
Firewall® SR est une construction isolée 
en caoutchouc de silicone spécialement 
conçue pour les applications à haute 
température dans les centrales nucléaires. 
Il est conçu pour être utilisé lorsque les 
températures extrêmes excluent l’utilisation de 
câbles standards. Les câbles Firewall® SR sont 
conçus conformément à la norme ICEA S-19-
81 et sont certifiés conformément aux normes 
IEEE-383 et IEEE-323 avec une espérance de vie 
minimale de 40 ans.

• 600 volts
• 8 AWG - 500 KCMIL
• 125 ˚C

Câble conducteur de 
moteur PermaLifeTM

Le câble conducteur de moteur PermaLife™ 
est destiné aux installations de production 
nucléaire. Il est conçu en conformité avec 
la norme ICEA S-96-659 et est certifié 
conformément à la norme IEEE-383 et IEEE-
323. Il utilise le système d’isolation Kerite®, 
une construction sans gainage et une gaine 
flexible sans halogène à faible émission de 
fumée (LSZH) qui permet au câble d’atteindre 
les niveaux souhaités de flexibilité et de 
durabilité pour les applications de câble 
conducteur de moteur.  Il répond également 
aux exigences de faible émission de fumée et sans 
halogène de la norme ICEA S-96-659.

• 7kV
• 2AWG - 500KCMIL
• 90 ˚C

Câble moyenne tension 
PermaLifeTM

PermaLifeTM

Les câbles moyenne tension PermaLife™ 
utilisent le système d’isolation résistant aux 
décharges Kerite® qui est formulé pour 
éviter la dégradation qui résulte d’une 
décharge partielle selon la norme ASTM 
D2275. C’est le seul câble moyenne 
tension à avoir un historique de service 
irréprochable après 40 ans d’utilisation 
continue dans les centrales nucléaires.  
PermaLife™ est certifié selon IEEE-383 et 
IEEE-323 avec une espérance de vie de 60 ans. 

• 5kV - 25kv
• 2/0 - 2 000 KCMIL
• 90 ˚C                                

5kV gainé et sans gainage disponible.  Constructions 
triplex, d’autres matériaux de gainage sont disponibles
Stock disponible :
5kV gainé 4/0, 350KCMIL, 500KCMIL et 750KCMIL



Câbles de communication 
et de données

CAT-RAD®

Les câbles Cat-Rad® sont des câbles 
de communication de qualité nucléaire, 
thermodurcis, destinés à des applications 
dans des installations de production 
nucléaire où il est généralement interdit 
d’utiliser du PVC et des matériaux 
thermoplastiques.  Les modèles Cat5e 
et Cat6 sont disponibles en versions avec 
gainage et sans gainage. Ils peuvent 
être utilisés pour les données, la voix, 
l’alimentation via Ethernet (jusqu’à 48 
volts), la sécurité, l’audiovisuel, le contrôle 
d’accès et les applications similaires.  
Cat-Rad® est certifié ETL selon la 
norme TIA 568-C.2.  Les câbles sont 
extrêmement ignifuges, résistants aux 
rayonnements et spécialement formulés 
pour une résistance supérieure à l’eau sur le long terme.

• 300 volts
• Cat5e : 24 AWG 
• Cat 6 : 23 AWG
• 60 ans à 65 ˚C 

FIREZONE® MC1
Firezone® MC1 est un câble sans halogène 
spécialement conçu pour l’industrie 
nucléaire. Firezone® MC1 est la solution de 
câble qui maintient la liaison critique entre 
les équipements pendant 1 heure dans le 
cas d’un incendie ASTM E-119. Il peut être 
utilisé pour les circuits d’alimentation et 
de contrôle. Les câbles peuvent être posés 
directement dans le chemin de câbles avec 
d’autres câbles ou fixés directement sur un 
mur. L’armure en cuivre ondulé convient 
pour une utilisation en tant que conduit.

• 600 volts
• 14 AWG à 500 KCMIL
• 60 ans à 90 ˚C

Câbles coupe-feu 
FIREZONE®

FIREZONE® 3HR
Firezone® 3HR est un câble unique sans 
halogène qui offre des capacités ignifuges 
supérieures.  Il convient pour une utilisation 
dans des circuits où l’intégrité du circuit 
est une nécessité absolue pour permettre 
le fonctionnement des systèmes ou des 
équipements vitaux pour la vie ou la 
sécurité en conditions d’urgence. Firezone® 

3HR est la solution de câble qui maintient 
la liaison critique entre les équipements 
pendant 3 heures dans le cas d’un incendie 
ASTM E-119.

• 600 volts
• 10 AWG à 4/0
• 90 ˚C

FIREWALL® COAXIAL/ 
TRIAX / TWINAX
RSCC Nuclear Cable est le seul fournisseur 
de câbels is the only cable supplier to offer 
a full range of fully qualified coaxial, triaxial, 
and twinaxial cables for safety applications. 
The cables are fully Thermoset signal cables 
primarily utilized in high and mid-range 
Radiation Monitoring Systems. They consist 
of cables with solid or foam dielectric and 
are also available in special low noise cable 
designs. The cables are qualified in accordance 
with IEEE 383 and IEEE 323. 

• 60 Years at 65°C



Marmon Industrial Energy & Infrastructure offre une gamme 
complète de produits conçus pour une utilisation dans les 
installations nucléaires :

Micatemp PHC
Câble isolé de manière inorganique conçu comme un câble conducteur d’alimentation de pressuriseur 
chauffant dans les réacteurs nucléaires « PWR ».  Capable de résister à des températures élevées et à une forte 
exposition aux rayonnements. 

Câbles d’allumage à l’hydrogène
Câble résistant aux températures et aux rayonnements élevés conçu par RSCC pour traiter l’accumulation 
d’hydrogène en cas d’accident grave. 

Câbles pour assemblages de câbles de cuve de réacteur  
Câbles conçus pour une variété d’assemblages dont CRDM, RVLIS, DRPI, LPMS et indicateurs de position de tige.

Câbles de pressuriseur chauffant
Conçus pour fournir de l’énergie aux pressuriseurs chauffants dans la cuve du pressuriseur des réacteurs PWR et 
PHWR en maintenant le contrôle de la pression pendant les conditions transitoires.  Peut être fourni comme un 
assemblage connectorisé coupé à la longueur requise.

Câbles de clapet d’allumage Classe 1E
Conçu spécifiquement par RSCC pour une utilisation dans les usines AP1000 pour le fonctionnement efficace 
haute fiabilité du clapet d’allumage.

Câble de tableau de distribution (Firewall® SIS)
Câble de commutation non armé à un seul conducteur conçu pour être utilisé dans les tableaux de distribution, 
les tableaux de contrôle ou tout autre appareil électrique.

Firewall ® Coaxial / Triax
Câbles de signalisation totalement thermodurcissables principalement utilisés dans les systèmes de 
surveillance de rayonnements à haute et moyenne portée.

Câble de diamètre réduit pour armoire et panneau (Cab-Rad)
Câble d’armoire à faible émission de fumée sans halogène utilisant des parois réduites pour un câble globalement 
plus petit permettant d’économiser de l’espace.  Conçu spécifiquement pour les applications internationales.

Câbles spécialisés
Pour les applications exigeantes
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